Jednostka Opiniujaca,
TEST.- 2.  Atestujgca i Certyfikujaca Wyroby
. Nl TEST Sp. z 0.0.

m POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOSCI

(2) Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Dyrektywa 94/9/WE
(3) Numer Powiadomienia: TEST 12 ATEX Q 002
(4) Wnioskodawca: ENKO S.A., 44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10.
(5) Producent: ENKO S.A., 44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10.

(6) Grupa produktéw: Urzadzenia i systemy przeciwwybuchowe o rodzajach zabezpieczen:
- iskrobezpieczne ,,i”

(7) Jednostka Opiniujgca, Atestujaca i Certyfikujgca Wyroby TEST Sp. z 0.0., jednostka notyfikowana
nr 2057 zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. w zakresie
Zalgcznika IV i VII Dyrektywy 94/9/WE oraz zatgcznika nr 1, pkt.4 i pkt.5 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263,
poz.2203), zaswiadcza, ze system jakosci Producenta spelnia wymagania zawarte w zatgczniku
VIl wymienionej Dyrektywy oraz w zatgczniku nr 1, pkt.5 wymienionego Rozporzadzenia.

(8) Wyniki z auditu systemu jakosci zostaly zawarte w raporcie Nr TEST/RW/1/ZJ/12/tB/2014
z dnia 13 czerwca 2014 r.

(9) Wykaz urzadzeri objetych niniejszym powiadomieniem jest okreslony w zatgczniku. Zatgcznik
moze takze zawiera¢ ewentualne uzupeinienia do niniejszego Powiadomienia.

(10) Zgodno$¢ z wymaganiami systemu jakosci zrealizowano poprzez zgodno$¢ z normag
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.

(11) Powiadomienie moze zostaé wycofane, jezeli producent zaprzestanie speiniania wymagan
zawartych w Zatgcznikach VII Dyrektywy 94/9/WE oraz zatgczniku nr 1, pkt. 5 cyt. wyzej
Rozporzgdzenia.

(12) Niniejsze Powiadomienie obowigzuje w catosci z zatgcznikiem (zatgcznikami).

(13) Powiadomienie zachowuje wazno$¢ w okresie: od 13 czerwca 2014 r. do 27 maja 2015r.,

i moze zosta¢ wycofane, jezeli producent nie speini wymagarn okresowego auditu oceny systemu
jakosci.

(14) Zgodnie z Artykutem 10 Dyrektywy 94/9/WE oraz rozdzialem 5 cyt. wyzej rozporzgdzenia,
oznakowanie CE powinno zosta¢ uzupeinione o numer identyfikacyjny 2057 okreslajacy,
ze Jednostka TEST Sp. z o.0. uczestniczyla w fazie kontroli produkgji.
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Jednostka Opiniujaca,
Atestujaca i Certyfikujaca Wyroby
TEST Sp. z o0.0.

TEST. B,

J O

(15) ZALACZNIK 5

(16) POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOSCI Nr TEST 13 ATEX Q 002

(17) Zakres powiadomienia o zapewnieniu jakosci obejmuje nw. urzadzenia wprowadzone
do produkgji, wraz z przynaleznymi certyfikatami:
Urzadzenie Certyfikat Badania Typu WE
- Przeptywomierz Elektromagnetyczny typu ENMAG Ex -~ KDB 09 ATEX 031X

(18) Warunki stosowania:

Niniejsze powiadomienie moze zostaé rozpowszechniane wraz z zatgcznikiem w formie
niezmienionej. Czeéciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego Powiadomienia jest
niedozwolone.
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(1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, cz¢éci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrekiywa 94/9/WE
(Rozporzgdzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203),

[3] Cerlyfikat badania typu WE:

FPeisuin Comvabu

i KDB 09ATEX031X
[4]  Urzadzenic:
- moRow. & Przeptywomierz elektromagnetyczny typu ENMAG Ex
[5]  Producent:
ENKO S.A.
[6])  Adres:

ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice

[7]  Przedmiotowe urzqdzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalgezniku do ninicjszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

[8]  Gléwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie =z artykulem

| 9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, #¢ urzadzenie lub system ochronny

: bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu speinia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa

. 1 ochrony zdrowia dotyczace projekfowania i budowy urzadzed i systeméw ochronnych

[ przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zalaczniku

s nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r, Dz.U. Nr 263,
i Poz, 2203),

r ol Wyniki oceny i badai zostaly wyszczegélnione w poufnym sprawozdaniu KDB Nr 09.046

" | [T-6082)

' ; [9] Zasadnicze wymagania bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez speknienie
B wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2006; PN-EN 60079-11:2007

[10] Znak X" umieszczony za numerem certyfikntu oznacza szczegblne warunki stosowania
W przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegélnione w zalaczniku do ninigjszego
certyfikatu,

[11] Ninigjszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemn ochronnego.

[12]  Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyé:
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SPECJALISTA ds. CERTYFIKACUI

URZADZEN PRZECINWYBUCHOWYCH
Glowny Instytut Gémictwa
Jednostka Certyfikujaca

Zespél Certyfikacii Wyrobow mir inz Wojeisch Kwialfowsii
KD, Barbara™

ul. Podleska 72
43-190 Mikoléw,

tel, (+48) 32 3246550
fax. (+48) 32 3224931
wivw.gig katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze byé

wielany jedyni ;
Puny Jodynio wealodel | Data wydania: 09. 03,2009 Strona 124
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[[ = ! [ UZUPELNIENIE NR 1
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB 09ATEX031X

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203),

PCA
Poitute Conteum [3] Uﬂ.ﬂdﬂcl’lie:
ARRESTIALH
Przeplywomierz elektromagnetyczny typu ENMAG Ex
[4]  Producent
CERATYFINACJA
L WYROBOW ENKO S.A.
[5] Adres:

ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice

[6] W urzadzeniu lub systemic ochronnym wprowadzono zmiany opisanc w zalgczniku do
niniejszego uzupelnienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje waznoéé lacznic z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badari zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 09.046/1 [T-6082)

[7]  Oznaczenie:
@ I M2 Ex ia I

[8] Zasadnicze wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2006) ;
i PN-EN 60079-11:2007; (EN 60079-11:2007);
[9] Oznaczenie nie ulega zmianie.
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Zeepoiu Gartyfikhejl Wyrobdw
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Gléwny Instytut Gémictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespdl Certyfikacji Wyrobow
KD . Barbara™

ul. Podleska 72

43-190 Mikolow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice. pl

Ninicjszy certyfikat moze byé
powielany jedynie w calodci
wraz z zalycznikami Data wydania: 10.06.2009 Strona 172




g‘x ﬂ Gléwny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujgea
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

(10]
[11]

ZALACZNIK

Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 09ATEX031X

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzqdzeniu lub systemie:
W obwodzie transmisji

R5-485 przepiywomierza zmieniono typ diod
zenera w celu obnizenia parametréw wyj$ciowych ww. obhwodu.

Parametry techniczne:

¢ Obwdd transmisji RS-485

(zaciskl RS-48B5: 4(A), 5(B),

6 (GND) ~ zacisk potaczony
elektrycznie z zaciskiem 2(-), przeznaczony do podlaczenia ekranu
w kablu transmisyjnym)

Uo = 5,94 v, Io

= 87 mA, Po = 107 mW,
Lo = 20 mH , Co = 500 uF
charakterystyka wyjsciowa: liniowa
Ui= 7,5 V

Li =0, Ci =0

Obwéd transmisji RS-485 nie jest separowany galwanicznie od obwodu
zasilania przeplywomierza.

Pozostate parametry przeptywomierza - bez zmian.

[13] Szezegblne warunki stosowania:

it ,
ya .:9\60 %
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Bez zmian.

Niniejsey certyfikat moze byé powielany jedynic w calosei wraz 2 zalqcznikami
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@&_A Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG

[13] LZAYL.ACZNIK

[14] Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX031X
[15] Opis:

Przepiywomierz elektromagnetyczny typu ENMAG Ex przeznaczony jest do
pomiaru przeplywu cieczy pradoprzewodzacych w zamknietych instalacjach
rurociagowych instalowanych w podziemnych wyrobiskach gérniczych
zagrozonych wybuchem metanu {/lub pylu weglowego.

Przeplywomiery ENMAG Ex sklada sie z:
- przetwornika typu ENMAG 600Ex.

Przetwornik skiada sig z obudowy wykonanej z trzech potaczonych ze
soba skrzynek wykonanych ze stopu cynku oraz zabudowanego w obudowie
elektronicznego ukladu pomiarowego. Na pokrywie jedrej ze skrzynek
umieszczono wziernik wyswietlacza LCD. Obwody wejSciowe/wyjsciowe
wyprowadzone zostaly na listwy zaciskowe, do ktérych, poprzez 4
wpusty kablowe moga by¢ doprowadzone cbwody zewnetrzne. Obudowe
wyposazono w zewnetrzny zacisk przeznaczony do podiaczenia przewodow
wyroéwnawczych.

- czujnika typu CP 600EX.

Czujnik sklada sie ze stalowej rury z kolnierzami (Srednica rury
3+500mm) wylozonej od wewnatrz wykladzina z materiatu izolacyjnego.
W rurze zabudowano elektrody pomiarowe (2<4szt.). Na zewnatrz rury
zabudowano i zahermetyzowano zalewa dwie cewki z bocznikami
ochronnymi. Do obudowy czujnika zamocowano skrzynke zaciskowa
wykonana ze stopu cynku, w ktérej na listwy zaciskowe wyprowacdzono
obwody elektrod i cewek oraz zaciski do podiaczenia ekranéw. Obudowe
wyposazono w zewnglrzny zacisk przeznaczony do poltaczenia przewodbw
wyrbdwnawczych.

Przetwornik z czujnikiem polaczono dwoma kablami. Jednym kablem
poprowacdzono obwdd zasilania cewek, drugim kablem (wyposazonym w
indywidualne ekrany na kazdej zyle craz ekran og6lny) obwody pomiarowe
elektrod.

Parametry techniczne;

Zakres temperatur otoczenia: -20 °C = Ta £ #5855 °C
Stopien ochrony przetwornika i czujnika: 1P6S
Zakres pomiarowy: 0+10 m/s

Temperatura mierzonego medium: Tmedium £ B0 °C

Strona 2 2 4



Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespdl Certyfikacji Wyrobow KD ,Barbara®
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ZALACZNIK

Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX031X
Parametry techniczne - cigg dalszy:

Parametry elektryczne iskrobezpiecznych obwoddw
wejsciowych/wyisciowych przetwornika:

° Zasilanie:
(zaciski 12vDC: 1(+),
z zaciskiem 2(-),
zasilajacym)

2(-), 3(GND) - zacisk poiaczony aleklLrycznie
przeznaczony do podlqczenia ekranu w kablu

Ui = 13,7 v, 1i = 1,70 A
Ci =125 nF, TLi = 0
® Obwoéd transmisii RS-485
{zacisk] RS-485; 4(A), 5(B), 6{(GND)
elektrycznie z zaciskiem 2(-),
W kablu transmisyinym)
Uo = 6,36 vV, To = 94 ma, Bo = 12§ mw,
Lo = 20 mH , Co = 500 pr
charakterystyka wyjsciowa: liniowa
Ui= 7,5 v
Li = 0, ci =@

zacisk polgerony
nrzeznaczony do podigczenia ekranu

Obwéd transmisjii RS-485 nie jest separowany galwanicznie od obwody
zasilania przeplywomieryza.

* Wejécie informacyjne PIN - separowane galwanicznie
(zaciski IN vDC: 7(+), 8(-))
Ui = 13,7 v
Li =0, Ci=0

* Wyjscie sygnatu czestotliwoSciowego - separowane galwanicznie
{zaciski oUT F: 9(0), 1010¢) )
Ui = 13,7 v
Li = U, ¢l = 0
* Wyjscia przekaZnikowe - separowane galwanicznie
(zaciski OUTL: 12, 13)
(zaciski our2: 14, 15)
Ui =45 V, Ti = 0,6 A
Li =0, ¢i =0

Obwody wyjsciowe przetwornika ENMAG 600Ex wyprowadzone na zaciski
21-28 przeznaczone sa wytacznie d

zaciskami czujnika CP 600EX.
kablami. Maksymalna dlugosé

Ninieiszy certvlikil moze bye powiclany jedynie w enloded wiaz 2 Strona 3 7 4



Jednostka Certyfikujgea
Zespdl Certyfikacji Wyrob6éw KD ,,Barbara”

gx ﬁ‘ ’ Glowny Instytut Gérnictwa

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX031X

[16] Sprawozdania 7 badan:
Sprawozdanie KD3 Nr 09,0486

[17] Szczegédlne warunki stosowania:
Obwody zasilania przetwornika i cewek czujnika, transmisji RS-485 oraz
elektrod nie sa separowane galwanicznie od obudowy czujnika CP 600ExX.
W zwiazku z powyZszym nalezy zapewnic wyrownanie potencjatéw pomiedzy
obudowa czujnika CP 600Ex i urzadzeniami (konstrukcjami) wzdiuz catej
trasy prowadzenia kabli z ww. obwodami.

Obwody zasilania oraz transmisji RS-485 przeptywomierza moga
wspdlpracowaé wylacznie z obwodanmi zewnetrznyni separowanymi
galwanicznie od ziemi.

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymragan norm:

PN-EN 60079-0:2006 (EN 60079-0:2006) ;
PN-EN 60079-11:2007 (EN 60079-11:2007) ;

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynic w calosci wraz z zalqeznikami Strona 4 7z 4



